PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Moc

Sprawnosé

Napiecie mocy maks
Natezenie mocy maks
Napiecie bez obcigzenia
Natezenie zwarciowe
Tolerancja mocy

Maksymalne napiecie obwodu
Typowa temperatura pracy

PARAMETRY MECHANICZNE
Typ komérek

llo$¢ komoérek

Masa

Wymiary zewnetrzne

Maksymalne obcigzenie

JST400M

400
19.9
40.45
9.90
48.60
10.50

JST405M

405
20.2
4055
10.00
4875
10.60

Monocrystalline, 9BB
144 cells (6x12+6x12)
23kg
2015x996x40mm
5400 Pascals

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA

Temp. Coeff. of Isc (TK Isc) 0.04% /°C
Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) -0.28% /°C
Temp. Coeff of Pmax (TK Pmax) -0.37% I°C
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Wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione

JST410M  JST415M  JST420M  JST425M JST430M
410 415 420 425 430
204 20.7 20.9 21.2 214

40.65 40.70 40.80 40.90 40.96
10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
48.90 49.00 49.10 49.20 49.30
10.70 10.80 10.90 11.00 11.10
0 to +5W
1500V
44.4x2°C

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

JST400M

1V characteristics at different irradiations

10 1000 Wim=

_ 84 soowim:

< 74

T

c

g 67 s00w/m*

3 57

4oow1ﬂy/

200,

Power(W)

N\

T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Voltage(V)

1V characteristics at different temperatures

(AM1.5, 1000W/m?)
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